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Le generateur synthetiseur Adret 3300 A* 
est un instrument qui associe la souplesse 
d’utilisation d’un generateur de laboratoire 
aux qualites de stabilite et de precision d’un 
synthetiseur de frequence : 

• Une seule gamme de frequence de 300 Hz ^ 
60 MHz avec 1 Hz de resolution. 



• Stabilite de frequence + 5.10'®/24 h. 

• Bruit de phase pres de la porteuse a 
-llOdB/Hz. 

• Regulation du niveau de sortie de ± 0,3 dB 
dans toute la gamme de frequence. 


300Hz 

60MHz 


Le niveau de sortie est ajustable de + 20 dBm 
a — 130 dBm a I’aide d’un attenuateur par pas 
de 10 dB et de deux verniers permettant un 
reglage continu de + 3 dB ^ — 10 dB, avec 
visualisation sur galvanometre gradue en Veff 
et en dBm. 

Le signal de sortie est modulable en AM et FM, 
soit a I’aide de quatre frequences BF de 
modulation interne, soit par tout signal exterieur 
de frequence inferieure a 150 kHz en AM et 
inferieure a 70 kHz en FM. Le taux de 
modulation AM et I’excursion FM sont visualisees 
sur le galvanometre, en deux gammes «30%» et 
«100%» selectionnees par bouton-poussoir. 

La modulation FM, comme la fonction 
Recherche, s’effectue k I’interieur de sept 
gammes d’interpolation en progression decimale 
(± 10”Hz...± 10^ Hz). 


* Cet instrument possede une version systeme, 
le 3310 A, programmable en frequence et en 
niveau. 



Affichage iacal 
de la frequence : 
300 Hz a 60 MHz, 
resolution 1 Hz 
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Visualisation 
du niveau de sortie 
(dBm et VefO 

et du taux de modulation AM et FM 


Attenuateur 
+ 20 dBm a - 120 dBm 


Verniers 
niveau de sortie 
























Modulation AM et FM 
interne ou externe 














Asservissement Sortie 

sur etalon exterieur de I’oscillateur d’interpolation 

5 MHz ou 10 MHz 5 MHz ± 1 MHz 
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Asservissement Sortie 

sur e talon exterie ur del 'osd 1 late ur d In t erpolatio n 

5 MHz ou 10 MHz 5 MHz ± 1 MHz 



Sortie de reference Connecteur de 

10 MHz programmation de la frequence 
























CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



FREQUENCE 

• Nombre de chiffres : 8 

• Resolution : 1 Hz 

• Gaitime de frequence : 300 Hz a 
59 999 999 Hz. 

Stabilite : 

+ 2.10"®/24 h apres 72 h de fonction- 
nement ininterrompu. 

±5.10^/24 h apres 3 mois de fonction- 
nement ininteirompu. 

Reglage continu de fr^uence (avec 
oscillateur d'interpolation) : 

• 7 gammes de variation de frequence 
(+ 10^ a ± lo'* Hz). 

• Reglage de la frequence par poten- 
tiometre 10 tours autour de la valeur 
selectionn6e par les comniutateurs places 
a gauche du voyant LED indiquant la 
gamme d’interpolation. 

• Visualisation sur ^helle graduee + 1, 
0, - 1. Resolution ±2%. 

• Stabilitc : ± 10 ^/lO mn 

Sortie de roscillateur d’interpolation : 

Sur panneau aniere par prise BNC, 
5 MHz + 1 MHz. 

• Niveau de sortie : 100 mV eff/50 n, 
pour contrdle de la frequence d'inter- 
polation par compteur exterieur. 

• Calibration de roscillateur dInter¬ 
polation : par potentiometre a axe 
fendu sur la face avant (battement 
avec frequence de sortie 0 Hz). 

ASSERVISSEMENT 

Sur 6talon exterieur, par comparatcur 
incorpore. 

Frequence : 5 MHz ou 10 MHz 

Niveau : 200 mV a 1 V eff/50 n 

Contrdle de I'asservissement par Fin ter¬ 
med iaire de deux voyants ^L£D», calage 
du pilote interne par potentiometre 
10 tours, tension d’asservissement pilote 
± 5 V disponible sur panneau anieie. 

SORTIE 10 MHz DE REFERENCE 

500 mV eff/50 n 

NIVEAU DE SORTIE 
Impedance de sortie : 50 n 
Dynamique : 

150 dB : de + 20 dBm a - 130 dBm 
(2,24 V eff a 70 nV eff/50 H). 

Attenuation : 

140 dB par attenuateur 10 dB par 
10 dB, et + 3 dB a - 10 dB par deux 
verniers. 

• Taux d'onde stationnaire <! 1,2 quelle 
que soit la position de !'attenuateur. 

• Precision de Fattenuateur: ± 2 dB pour 
140 dB d’attenuation. 

Affichage du niveau de sortie : 

par galvanometre et attenuateur gradue 

de 20 dBm a — 120 dBm. 

• Precision de lecture du galvanometre ’ 
+ 5 % pleine echelle. 

Reflation du niveau de sortie : 

±0,3 dB de 300 Hz a 60 MHz. 

Indicateur de saturation : 

Sur la position + 20 dBm, un voyant de 
saturation s’ailume pour tout niveau 
superieur a + 20 dBm. 

Sur les autres sensibilites, aucune satura¬ 
tion n’est possible dans toute la gam me 
^ du galvanometre quelle que soit la 
modulation AM. 


PURETE SPECTRALE (^ + 13 dBm) 

Raies haimoniques : - 40 dB (ty pique 
- 45 dB) 

Raies non harmoniques : - 75 dB 
(typique - 80 dB) 

Bruit dc phase dans une bande de 1 Hz : 



MODULATION AM : 

Taux de modulation :0a 100% 
(reglage pax potentiometre). 


Mesure du taux de modulation : 

Sur galvanometre, par pression de la 
touche «30 %» ou «100 %». 

• Precision de la mesure du taux de 
modulation :±5 % pleine echelle. 

Modulation pat signaux internes : 

• OsciUateur BF a points fixes selec- 
tionnes par bouton-poussoir : 4,5 kHz, 
1 kHz, 400 Hz et 50 Hz (precision de 
la frequence ± 10 %). 

• Sortie du signal de modulation : 

± 5 Vcrete/10 kfi par prise BNC sur 
parmeau avant. 

Modulation par signaux externes : 

• Bande passante a 3 dB pour taux dc 
modulation 0 a !00 % : continu a 
150 kHz, 

• Bande passante a 0,5 dB pour taux 
de modulation 0 a 100 % : 30 Hz a 
70 kHz. 

• Sensibilite : 100 mVcc/10 ki2 pour 
1 % de la gamme selectionnee 

(avec potentiometre de reglage sur 
position maximum). 

Distorsion de I’enveloppe 
(Signal de sortie + 13 dBm) 

• Composantes harmoniques : 

- 40 dB pour taux de modulation 
50%et BF del kHz. 

• Modulation de phase residueUe : 
0,2 rd pour 50 % de modulation et BF 
de 1 kHz. 

En AM, le voyant de saturation s'allume 
lorsque !e signal depasse ^20 dBm sur les 
cretes de modulation. 

MODULATION DE FREQUENCE 

Deviation de frequence : 

Reglage de la deviation de fi^uence : 
par potentiometre, de 0 a 100 % de la 
gamme choisie. 

7 gammes, selection de la deviation 
Crete maximum par bouton-poussoir 
(+ 10® Hz a 10° Hz). 

Mesure de la deviation de frequence : 
a Faide du galvanometre, en % pax 
rapport a la gamme choisie, en appuyant 
sur le bouton-poussoir «30 ou 
«100%». 

• Precision de la lecture : 

± 5 % pleine echelle 

• Linearite : ± 5 % 


Sortie de la frequence d'interpolation : 
par prise BNC sur panneau arriere. ■ 

5 MHz ± 1 MHz pour deviation ±100% I 
(niveau 100 mV eff/50 0). P 

Modulation par signaux internes : |i 

• Oscillateur BF a points fixes selec- I 

tlonnes par bouton^oussoii ; 4,5 kHz, I 

1 kHz, 400 Hz et 50 Hz {pr6cision de I 

la frequence ± 10%). H 

• Sortie du signal de modulation : I 

± 5 Verete par prise BNC sur panneau I 
avant. I 

Modulation par signaux externes : I 

• Bande passante a 3 dB pour 100 % de I 

deviation : continu a 70 kHz. I 

• Sensibility : 100 mVcc/10 kO pour 1 % | 

de la gamme selectionnee | 

(le potentiometre de reglage etant sur la 'rf; 

position maximum). 

Distorsion FM ; composantes harmo- 
niques < - 35 dB pour une frequence ^ 
modulante de 15 kHz. I 

Modulation AM residueUe ; p 

< 0,7 % pour un Af de 75 kHz sur la I - 
gamme ± 100 kHz etune BF de 1 kHz. 

PROGRAMMATION | 

Le passage du mode Local au mode i 
Program mat ion est realise par la h 

commande manueBe place e sur le H 

panneau avant, ou par Fintermediaire n 

du connecteui de programmation place S 

sur le panneau arriere, avec priorife pour g 

le mode Programmation. m 

Programmation de la frequence | 

• Logique TTL a prelevement de courant. I 

Niveau <{0» :0V a + 0,4 V/0,2 mA I 

Niveau - ^IV a + 5 V/0,1 mA 

• Code BCD par allele 

• Resolution : 1 Hz 

• Temps d'acquisition : 


•s c 

CIh S3 'U 

s; 

.o 

..St nu 

h-'Ca ^ 

Temps d’acquisition 

d 10 Hide la 

frequence desiree 

10° Hz 
et 10® Hz 

0,5 ms 

i ms 

10® Hz 

1 ms 

1,5 ms , 

lO"^ Hz 

0,7 ms 

1 ms 

10® Hz 

0,5 ms 

0,7 ms 

Inferieur 

En 1 ms, Ferieur de 

ou egal 

frequence est 

a 10^ Hz . 

inferieure a 1 Hz i 


Les temps d'acquisition ei~dessus ne 
dependent que du poids des increments 
ajfectes par le changementde frequence. 


Alimentation 

Tension : 115 V - 230 V (± 10 %) 
Frequence : 50 a 400 Hz 
Consommation : 30 VA 
Dimensions 
Adaptable au rack 19” 

Hauteur : 132 mm (3U) 

Largeur : 440 mm 
Profondeur : 452 mm (hors tout) 
Masse : 12 kg environ 
Environnement ; 

Fonctionnement : 0 a + 50*C 
Stockage :-20‘Ca + 70t: 



Toutes les mesures de precision et de stability de frequence sont rialisees dans notre kboratoire de metroiogie habiliU par le BNM. 


Ces caracteristiques sont susceptibtes d^itre modifiees sans preavis. 
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